附件1：

陕西省2008年重要地质灾害隐患点一览表

	序号
	位置
	类型
	规模
	危及对象
	发展趋势预测
	应急防御措施

	1
	蓝田县华胥乡姜湾村一、二、五组
	堆积层滑坡
	147×104m3
	危及261人，280间房
	雨季缓慢推移，现住户房屋开裂倾斜，稳定性差
	加强监测预警，雨季注意险情

	2
	西安市长安区魏寨乡耶柿村
	黄土滑坡
	900×104m3
	危及1677人，1821间房
	2003年出现三条长240m、200m、380m裂缝，雨季坡体泥流涌入屋院，局部蠕动变形，房屋开裂，2006年进行稳定性评价，欠稳定
	填埋裂缝，修排水沟，加强监测预警

	3
	西安市临潼区骊山北坡
	堆积层滑坡
	90×104m3
	危及2430人
	1986年起对滑坡体进行仪器监测，监测结果显示一直处于蠕动变形，2007年深部位移0.5～1mm，稳定性差
	加强监测预警，雨季注意险情

	4
	西安市长安区大兆乡赵家湾村一组
	黄土崩塌
	4×104m3
	危及363人，财产700余万
	2007年出现新的裂缝，稳定性差
	完善坡面防水，加强监测预警

	5
	宝鸡市金台区金台观
	黄土滑坡
	171.4×104m3
	危及1305人，财产7360余万元
	滑坡后缘窑洞裂缝严重，2007年裂缝位移加宽5mm，稳定性差
	危险户搬迁、注意排水，加强监测预警

	6
	宝鸡市金台区中山西路办事处簸箕山
	黄土滑坡
	203×104m3
	危及1631人
	2007年前缘局部裂缝加宽11～20mm，稳定性差
	加强监测预警，雨季注意险情

	7
	岐山县蔡家坡陕棉九厂
	黄土滑坡
	1961×104m3
	危及1878人，财产1600万元
	1999年以来一直蠕动，坡角有地下水溢出，稳定性差
	完善排水设施，加强监测预警

	8
	彬县城关镇下沟村筛子坡
	黄土滑坡
	100×104m3
	危及1000余人及城区输水管道等基础设施
	后缘塬面已产生裂缝，局部出现滑塌，2007年进行稳定性评价，局部欠稳定
	加强监测预警

	9
	淳化县城关镇南新街
	黄土崩塌
	11.5×104m3
	危及321人，70间房
	裂缝加宽，前缘局部滑塌，稳定性差
	加强监测预警，雨季加强巡查

	10
	杨陵区杨村乡乔家底村
	黄土滑坡
	250×104m3
	危及340人，财产1264万元
	后缘裂缝加宽，局部多次滑塌，稳定性差
	坡面排水，加强监测预警

	11
	大荔县范家镇裕西村
	黄土滑坡
	75.6×104m3
	危及280人，400间房屋
	后缘裂缝明显，次级滑面贯通，局部滑塌，2007年进行稳定性评价，欠稳定
	危险区住户逐步搬出，加强监测预警，雨季加强巡查

	12
	宜君县城关镇县委大楼西侧（龟山滑坡）
	黄土滑坡
	160×104m3
	危及1718人，财产5000余万元
	2007年裂缝增多加宽，局部下错30cm，稳定性差
	地表排水，裂缝填埋，加强监测预警

	13
	延安市宝塔区南市办二庄科武警支队
	黄土滑坡
	34.5×104m3
	危及370人，财产200余万元
	局部有零星掉块，稳定性差
	加强监测预警

	14
	宝塔山西山坡、西北坡
	黄土滑坡
	9.7×104m3
	危及230人，财产1800余万元
	坡体高陡，局部有滑塌，稳定性差
	加强监测预警

	15
	洛川县风栖镇西沟村枣子沟
	黄土滑坡
	75×104m3
	危及378人，财产320万元
	后缘裂缝长50—80m，房屋墙体倾斜，2007年裂缝加宽1.5～3.3mm，2006年进行稳定性评价，不稳定
	危险区住户逐步搬迁，搞好地表排水，加强监测预警

	16
	子长县瓦窑堡镇黄家山
	黄土滑坡
	282.9×104m3
	危及378人，财产321余万元
	蠕动变形，2007年窑洞大部分开裂变形，稳定性差
	严禁新建，搞好排水，加强监测预警

	17
	神木县城关镇吕祖庙
	岩质崩塌
	0.078×104m3
	危及88人，48间房屋
	2002年监测以来裂缝每年都在增宽，2006年裂缝加宽3mm，稳定性差
	加强监测预警

	18
	清涧县李家塔镇中心小学
	黄土滑坡
	12×104m3
	危及578人，118间房屋（窑洞）
	雨季坡体蠕动变形，2007年进行稳定性评价，降水易滑动
	做好排水，加强监测预警

	19
	横山县横山镇梁家湾
	岩质滑坡
	120×104m3
	危及300人，窑洞280孔
	坡体蠕动变形，常有石头滚落，稳定性差
	加强监测预警，逐步搬迁住户

	20
	子洲县槐树岔乡西沟村
	黄土滑坡
	42×104m3
	危及392人，98孔窑洞
	后缘裂缝长200m，建筑物有不同程度变形开裂，2006年进行稳定性评价，欠稳定
	及时填埋裂缝，搞好排水，加强监测预警

	21
	镇巴县城革命烈士纪念碑
	堆积层滑坡
	1.2×104m3
	危及310人，850间房
	后缘及中部出现裂缝，稳定性差
	修建维护排水设施，加强监测预警

	22
	略阳县城关镇东关居委会凤凰山滑坡
	堆积层滑坡
	130×104m3
	危及25000余人
	2007年坡体上局部垮塌约2000方，同时出现数条裂缝，稳定性差
	加强监测预警

	23
	南郑县新集镇吴坎村3组
	堆积层滑坡
	150×104m3
	危及400人，370间房
	坡体上建筑物变形裂缝扩展，2007年后缘出现裂缝10—30cm，雨季局部蠕滑明显，稳定性差
	加强监测预警

	24
	宁强县阳平关镇鱼家沟村
	泥石流
	102×104m3
	危及634人，503间房
	沟内有大量堆积物，每年雨季均发生泥石流
	加强监测预警

	25
	佛坪县袁家庄镇黄家湾村黄家沟
	泥石流
	小型
	危及500人，200间房屋
	沟口有大量堆积物，如遇强降雨，易引发泥石流
	加强监测预警

	26
	留坝县城关镇大滩中心小学
	堆积层滑坡
	5.7×104m3
	危及264人，房屋146间
	局部出现裂缝、垮塌、下错，2007年进行稳定性评价，欠稳定
	做好坡面排水，加强监测预警

	27
	旬阳县城关镇下蔡湾村一组工商局
	堆积层滑坡
	30×104m3
	危及860人、470间房
	近年局部滑塌不断发生,07年裂缝加宽10mm，稳定性差
	滑坡体上停止一切建设，禁止开挖坡脚，加强监测预警

	28
	白河县城第一中学
	堆积层滑坡
	16×104m3
	危及480人，财产2500万元
	局部出现滑塌，稳定性差,目前处于蠕变阶段，遇大雨有滑动趋势
	禁止坡体再建，汛期加强监测预警

	29
	紫阳县第一中学
	堆积层滑坡
	27×104m3
	危及4314人，1204间房屋
	简易监测无变化，仪器监测1～9月为2.61～37.83mm，局部稳定性差
	加强监测预警，严格审批新建项目

	30
	安康市汉滨区牛蹄乡小学
	堆积层滑坡
	12.6×104m3
	危及师生1000余人
	前缘和坡面局部出现滑塌，2006年进行稳定性评价，不稳定
	加强监测预警，加强坡体排水设施

	31
	岚皋县城祖师庙
	堆积层滑坡
	65×104m3
	危及300余人，财产1000余万
	前缘和坡面局部出现滑移，稳定性差
	地表排水，加强监测预警

	32
	镇坪县城宝塔梁
	基岩崩塌
	30×104m3
	危及581人
	2008年2月1日新出现裂缝，且不断加剧
	加强监测预警

	33
	商南县梁家湾镇梁家湾村
	堆积层滑坡
	36×104m3
	危及825人，810间房
	稳定性差。如遇大雨或连阴雨，可能发生滑动
	加强监测预警，做好排水

	34
	商南县太吉河镇太吉河街椅子川
	堆积层滑坡
	36×104m3
	危及926人
	2004—2005年汛期滑坡体出现滑动，稳定性差。如遇大雨或连阴雨，可能滑动
	加强监测预警，做好排水

	35
	商州区杨峪河镇民主村王洼
	堆积层滑坡
	302.4×104m3
	危及376人，513间房屋
	近几年监测处于强烈蠕变阶段，2006年进行稳定性评价，欠稳定
	完善排水设施，加强监测预警

	36
	山阳县元子街镇元子街村
	堆积层滑坡
	19.5×104m3
	危及800人
	后缘出现拉张裂缝，坡体建筑物变形，2006年进行稳定性评价，欠稳定
	做好排水，加强监测预警


